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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- � x ��" Hochleistungs-Tieftöner mit �" Schwingspule
- �,�" Kompressionstreiber mit �" Schwingspule
- Abgestimmtes Bassrefl ex-System
- Boden-, Stand- oder hängendes Beschallungssystem
- ��� W Dauerbelastbarkeit
- ��� dB max. SPL
- Drehbares ��° x ��° Horn
- �� x M�� Flugpunkte
- Ergonomische Griff e
- Rutschfeste Füße für festen Halt
- Robustes Frontgitter 
- Polyurea-Beschichtung
- Geeignet für Tourneeveranstaltungen, Theater, Clubs, 
 Veranstaltungshallen und Gemeindehäuser

CV ���

SPEZIFIKATIONEN

ELEKTRO-AKUSTISCHE DATEN
Frequenzgang (±� dB) � ��� Hz - �� kHz
Frequenzübertragungsbereich 
(-�� dB) �

�� Hz - �� kHz

Schallfeldabdeckung (-� dB) 
[H x V]

��° x ��°, MF/HF-Horn, drehbar

Nennimpedanz � Ω
Wirkungsgrad � ��� dB
Maximale Belastbarkeit (Spitze) ���� W
Nennbelastbarkeit � ��� W
Maximaler Schalldruckpegel 
(SPL) �

��� dB

Systemtyp �-Wege Passivsystem
Akustische Übergangsfrequenz �.�� kHz
Schallwandler LF: � x ��" Tieftöner (�" Schwingspule)

HF: �,�" Kompressionstreiber 
(�" Schwingspule)

Gehäusetyp Bassrefl exgehäuse
Anschlüsse Eingang: Neutrik speakON® NL�

Link-Ausgang: Neutrik speakON® NL�
Belegung Pins �+/�- : Treiber

Pins �+/�- : Link-Signal an Pins �+/�- 
von THRU-Ausgang

MECHANISCHE DATEN
Produktabmessungen 
[H x B x T] (inkl. Befestigung)

���� x ��� x ��� mm

Gewicht �� kg
Verpackungsabmessungen 
[H x B x T]

���� x ��� x ��� mm

Gesamtgewicht �� kg
Gehäuse �� mm Schichtholz
Gehäuseoberfl äche Schwarze Polyurea-Beschichtung
Schutzabdeckung Pulverbeschichteter Lochstahl
Sonst. Ausstattung Zwei ergonomisch seitlich platzierte 

Griff e, Vier rutschfeste Füße, 
��x M�� Flugpunkte (je � auf der 
Oberseite und Unterseite, je � an 
den Seiten und � auf der Rückseite), 
M�� Distanzstangenaufnahme

ZUBEHÖR
Lautsprecherdistanzstange SPS��
U-bracket zur Trussbefestigung CV ��� UB

� Vollraum, �W / �m, Bezugsachse
�  Gemäß EIA-���B Standard
�  Max. Schalldruckpegel (SPL) = Wirkungsgrad + ��log��(Nennbelastbarkeit) + �� dB Crest Faktor

PRODUKTBESCHREIBUNG  

Kompakter �-Wege-Passivlautsprecher mit zwei Tieftönern und verän-
derbarer Schallabstrahlung.
Der CV ��� ist ein leistungsstarker und dennoch kompakter �-Wege-Passiv-
lautsprecher, der für die anspruchsvollen Anforderungen von PA-, Monitoring- 
und Installationsanwendungen entwickelt wurde.

Zwei ��"-Tieftöner, die in einem fein abgestimmten, ventilierten Gehäuse 
untergebracht sind, erzeugen den doppelten Schalldruckpegel im unteren 
Frequenzbereich und bieten zugleich ausreichend Headroom für maximale 
Leistung. Darüber hinaus deckt ein �,�"-Kompressionstreiber mit Horn die 
mittleren und hohen Frequenzen ab und sorgt so für eine defi nierte Wieder-
gabe über den gesamten Frequenzbereich hinweg. Mit einer Dauerbelast-
barkeit von ��� W ist dieser Lautsprecher in der Lage, eine hohe Klangqualität 
mit einem großen Dynamikbereich bis zu einem maximalen Schalldruckpegel 
von ��� dB zu liefern.

Der CV ��� ist mit einem drehbaren Horn ausgestattet, so dass die vertikale 
und horizontale Abstrahlung verändert werden kann. Die beiden speakON®

NL�-Anschlüsse vereinfachen die Verkabelung und Signalverteilung. Darüber 
hinaus ermöglicht das spezielle Gehäusedesign verschiedene Aufstellmög-
lichkeiten und Ausrichtungen. Die Handhabung und Installation ist dank der 
ergonomischen Griff e, der �� M��-Flugpunkte, der M��-Distanzstangen-
aufnahme und des speziellen U-Bügels CV ��� UB ebenso einfach wie sicher.

Von Tourneeveranstaltungen bis hin zu Theatern und Gemeindehäusern, 
ob als Boden-, Stand- oder hängendes Beschallungssystem, viele Orte und 
Anwendungen profi tieren von diesem außergewöhnlichen Lautsprecher. 
CV ��� kann mit SE-Subwoofern wie CV-���, CV-���, B �� oder B �� erweitert 
werden.
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PRODUKTZEICHNUNGEN
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Version ����/��

FREQUENZGANG- UND SYSTEMIMPEDANZ

Empfi ndlichkeit, �/� Smoothed, on-Axis
Systemimpedanz

(dB) Level, Schalldruck Impedanz, Real (ohm)
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Frequenz (Hz)

HORIZONTALE RICHTWIRKUNG ‒ HORN ��°

HORIZONTALE RICHTWIRKUNG ‒ HORN ��°

Winkel (Grad)

Winkel (Grad)
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Frequenz (Hz)

Frequenz (Hz)

Schalldruck, Level (dB)

Schalldruck, Level (dB)
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